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道路状況
及び

地理的条件

道路区間／高速自動車国道、都市高速道路及びそれに接続されるまたは接続される予
定の自動車専用道路（一部区間を除く）
除外区間・場所／自車線と対向車線が中央分離帯等により構造上分離されていない区
間、急カーブ、サービスエリア・パーキングエリア、料金所など

環境条件
気象状況／強い雨や降雪による悪天候、視界が著しく悪い濃霧または日差しの強い日
の逆光等により自動運行装置が周辺の車両や走路を認識できない状況でないこと
交通状況／自車が走行中の車線が渋滞または渋滞に近い混雑状況であるとともに、前
走車及び後続車が自車線中心付近を走行していること

走行状況

自車の速度／自車の速度が自動運行装置の作動開始前は約 3Okm/h 未満、作動開始後
は約 50km/h 以下であること
自車の走行状況／高精度地図及び全球測位衛星システム （GNSS=Global Navigation 
Satellite System）による情報が正しく入手できていること
運転者の状態／正しい姿勢でシートベルトを装着していること
運転者の操作状況／アクセル、ブレーキ、ハンドルなどの運転操作をしていないこと





NGP協同組合、第16回通常総会開催 

SOMPO、事業者間オークション事業ヘ参入

日本ペイント、水性システムをリニューアル
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環境配慮
実用性

New generation　スチレンフリーパテ

『ロックパテ シフトアップ』 Line up Debut!

環境配慮型  2液  防錆鋼板対応  無収縮設計ポリエステル樹脂パテ

SHIFT-UP!
ROCK PUTTY

×

特化則対応（スチレン、エチルベンゼン、

MIBK、ナフタレンなど非含有）・

ＰＲＴＲ届け出不要でありながら、

従来品同等の作業性を実現。

パテ付け後、即加熱乾燥（60℃）が

可能なため、生産性を損なうことなく

作業環境の改善が可能です。

また、無収縮設計ですので

高張力鋼板にも対応しています。

直近半年間の実績 今後半年間の業績予想
総整備売上高 総入庫台数 総整備売上高 総入庫台数

事業認証
プラス成長（%） 9.3 8.6 7.0 7.0
マイナス成長（%） 67.3 67.3 67.3 67.7
DI −58.0 −58.7 −60.3 −60.7

専業指定
プラス成長（%） 11.1 10.1 6.4 6.7
マイナス成長（%） 65.7 64.2 67.4 65.2
DI −54.6 −54.1 −61.0 −58.5

ディーラー
プラス成長（%） 10.3 8.2 11.9 11.0
マイナス成長（%） 75.9 75.2 67.7 69.0
DI −65.6 −67.0 −55.8 −58.0

合計
プラス成長（%） 10.4 9.1 8.4 8.2
マイナス成長（%） 69.4 68.6 67.5 67.1
DI −59.0 −59.5 −59.1 −58.9

日整連、第49回「整備需要等の動向調査」を発表
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BASFジャパン、自動車カラートレンド予測を発表
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